
TABLA DE GAMAS DISPONIBLES 
PARA EL NEXANS ALSECURE 

H07Z1-K

EMBALAJE SECCIÓN LONGITUD COLORES DISPONIBLES

CAJA DE 
CARTÓN

1.5 200 M A/V, AZUL, ROJO, MARRÓN, NEGRO, GRIS, BLANCO

2.5 200 M A/V, AZUL, GRIS, MARRÓN, NEGRO

4 100 M A/V, AZUL, GRIS, MARRÓN, NEGRO

6 100 M A/V, AZUL, GRIS, MARRÓN, NEGRO

Encuentra la 
ficha técnica y la 
declaración de 
desempeño aquí

LAS HERRAMIENTAS PARA 
PREPARAR TUS INSTALACIONES

EASYCALC
EasyCalc es la herramienta ideal 
para determinar que sección 
será necesaria para cada tipo 
de instalación. Completamente 
gratuita, EasyCalc es accesible 
en línea en nexans.es o en 
nuestra aplicación Nexans. 
Preciso y eficiente, EasyCalc 
aporta tranquilidad y un ahorro 
considerable de tiempo.

NEXANS ALSECURE
H07Z1-K

Nuevo 
formato 
con más 
ventajas
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La simplicidad y la efectividad definen estos cables, 
es por eso que Nexans ofrece seguridad y confort con 
el H07Z1-K, un cable que te permitirá estar seguro en 
tu hogar gracias a sus propiedades retardantes del 
incendio de baja emisión de sustancias nocivas.

Nexans simplifica el trabajo 
de los instaladores

¿ POR QUÉ USAR NEXANS 
ALSECURE H07Z1-K ?

deslizante flexible Resistencia 
al incendio

Baja 
emisión

Libre de halógenos (CPR compliant)

Resistencia al incendio Cca -s1b,d1,a1

Baja emisión de humos y gases nocivos

Ultra deslizante y flexible

Adecuado para instalaciones en locales de 
pública concurrencia

Disponible en colores conforme a las normas 
europeas (amarillo/verde, azul, marrón, gris…) 

Disponible en diferentes secciones, adaptado a 
tus necesidades

¿ CÓMO FUNCIONA ?

CREANDO COMODIDAD

CAJA NEXANS OTRAS CAJAS

Embalaje de cartón

Colores para identificar la sección

Optimización del espacio

Fácilmente apilable

Guía del cable

Desenrollar hasta 5 cables al 
mismo tiempo

Ventanilla para controlar la 
longitud restante

Ranura para bloquear el cable

QR para más información

Etapa 1 Etapa 2

Extrae la tapa para 
poder acceder al rollo 
dentro de la caja.

Etapa 3

Pasa el cable por 
la ranura central 
del otro lado y 
tira del cable.

Realiza tu instalación.
Una vez terminada, pon los 
extremos en la ranura para 
tu próxima instalación.

bloquea desenrolla apila controla
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